@ Bedienungsanleitung

Codiertastensender Nr.580645

Mit diesem Sender kénnen 2 verschiedene Codierungen (z.B. 6ffnen und schliefen)
gesendet werden, hierzu missen verschiedene Nummern eingegeben werden. O
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Beispiel:
Rollladen of fnen mit der Tastenfolge 4711
und schliepen mif der Tastenfolge 4712

Rollladen 6f fnen: jede Taste ca. 1sec. dricken
Rollladen schtieBen: jede Tasfe ca. 1sec. driicken
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Wenn die griine LED nach dem Drlcken der ersten Zaht erst nach ca. 5 sec. Wenn die grine LED nicht leuchter sondern blinkf,
erlischt, ist die Bafrerie bald leer. Die weiteren Zahlen kannen nach dieser wurde eine falsche Tastenfolge eingegeben.
Pause wieder normal eingegeben werden, der Sender sendef mit reduzierfer Nach ca. 10 sec. hart das Blinken auf und
Leistung. Die Bafterie (9V Blockbatterie) muss dann schnellstmdglich gefauscht  die richtige Tastenfolge kann eingegeben werden.
werden.
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Innerhalb dieser 20 sec. kann Wenn sofort die |Glocken- |LED 8 20 sec. g Tastenfolge
durch Orlcken einer beliebigen andere Codierung|faste kurz |erlischt o abwarfen 0 2 eingeben
Zahl die gleiche Codierung nochmals |(schliepen) driicken - bis die LED 0
gesendef werden. Die LED leuchfet  |gesendet erloschen
dann wieder fUr 20 sec.. werden soll. | ist. |
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