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Technische Information 
Leitungsverbinder fu r Reparaturen: 
Mit diesen Leitungsverbindern ko nnen Anschlussleitungen verlangert oder bei einer 
Reparatur problemlos wieder verbunden werden.  
 

Der Leitungsverbinder Nr. 5649021 ist ausschlieü-
lich fur flexible Leitungen bis zu 4 Adern mit einem 
Querschnitt von 0,34 bis 0,75 mmÜ einsetzbar. 
Schutzart IP65. 
 
Der nachstgro üere Leitungsverbinder Nr. 5649022  
hat einen ∅ von 26 mm, eine Lange von 90 mm      
und ist einsetzbar von 0,75 bis 1,5 mmÜ. 

 

1.) Kabel abmanteln 
2.) Kabel in den Leitungshalter 
stecken 

 

3.) Einzelne Litzen in die 
vorgesehenen Aussparungen 
eindrucken 

 

4.) U berstehende Litzen 
abzwicken 

 

5.) Leitungshalter in das 
Zwischenstuck stecken und 
festschrauben, dabei wird die 
Isolation durchschnitten und die 
Verbindung hergestellt 

 

6.) Das andere Leitungsende in 
den 2. Leitungshalter stecken 
und wie unter 1-4 in das andere 
Ende des Zwischenstucks 
schrauben. Wichtig! Die selbe 
Zuordnung Kabelfarbe-Nr. wie 
auf der anderen Seite beachten 

Wenn die Verbindung gelo st wird, muss bei 
Wiederherstellung der Verbindung ein kurzes Stuck der 
Leitung abgeschnitten und der Verbindungsvorgang wie 
beschrieben wiederholt werden. 
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