Moteurs tubulaires S—ABS%

Instruction de montage Les volets doivent &fre équipés de butées ou de corniéres

Enfoncer Le mofeur dans l'axe, X X | Ici un bon conseil!

ne pas frapper au marfeaul
Utilisez les axes de montage rapide ? ?

SIRAL pour Les mini-volets

Ne jomais percer de frous
dans la zone du mofeur
tubulairel

Vous étes alors Libérés de foutes
les mesures de précaution et des

Les vis ef les rivets fravaux ci-dessus:
ne doivent pas foucher Lle moteur!

® ® ® [as derivet, de vis,

Important si vous utilisez des axes ronds de forure ou d'encoche.
& mmpour le fype 40 Débrancher L'axe c6té commande
6 mm pour Le fype 50 pour le suppor' d'adaprareur. Enfoncer seulement Le moteur dans L'axe,
b Marquer La posifion enclencher les ressorts - terminé!

de Uenfratneur.
Infroduire Le moteur dans
. l'axe de felle sorfe que

L'extrémité du support d'adapfateur
s’enclenche dans L'encoche.
Fixer L’enfrq?neur a U'aide

superflu si vous ufilisez les axes de & vis ourivefs

de monfage rapide SIRAL

Enfoncer 'adaptateur Enfoncer U'enfratneur

série 40 utiliser U'entratneur
sans ABS

Enfoncer L'enfratneur sans ABS
sur le fenon d'enfratnement.
Les fleches sur la bague en

plastique n‘ont aucune signification. Enf Uentrat ABS
L’adap/mteur doif &fre enfopcé jusqu'a Monfer ensuite L'anneau de refenue. SBFTQCTEEFDOEEIEEI‘[]lTPELTJ;eSFﬁQF?T.
La butée sur e support de l'adaptateur Monter ensuite L'étrier de retenue.

Suspension du mofeur Remarque importante

Montage du palier carré: e
Appuyer sur Le boulon 4 ressort. . . max. 15 mm
Enfoncer le palier carré dans U'alésage Fixer Le palier
de telle sorfe que La a l'gide des
rainure d’enclenchement vis fournies
de L'alésage soit orientée avecsur @
dans Le méme sens que é‘le Eg'}g?emome
e tnresn dar.na. o
s’engage dans l'encoche
et blogue le palier. . .
Raccourcir Les fourillons
Support mofeur pour Supporf mofeur frop Longs (percer,
Le rivefage ou ( brides de polir, scier)
Avec e palier carré, fous Le vissage direct fixafion, rivé ou Entever Les fourillons
les supports sfandards sur La joue. vissé sur la joue. d'un diamétre trop imporfant.

peuvent éfre ufilisés
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Instruction de montage

Moteurs tubulaires S-ABS

Les volefs doivent étre équipés de butées ou de cornieres

Enfoncer dans ce sens,

lorsque le volef
est enroulé dans
le sens A.

Enfoncer dans ce
est enroulé dans

sens, lorsque le volet
le sens B.

Enfoncer le cdble de raccordement

Enfoncer le c@ible de raccordement du moteur
dans la ftéte du moteur de felle sorfe que la
fleche sur la fiche soit foujours dans le sens
de rofafion de l'axe “vers le haut”.

Serrer les vis de fixafion.

Fixer le cdble

de raccordement

dans le caisson

La féte du moteur doif avoir un
jeu @ LUexftrémité de 1 mm env.,
que la fension du c@ble ne doif
pas influencer. Poser la boucle
du c@ble. Fixer le c@ble da laide

de la bride de serrage livrée avec.
Le boucle de c@ble est également
utile en cas de réparafion.

Bouton de réglage

pour inferruption de fin

de course dépendante

du nombre de rotfafions,

sens de rofafions B

Vis de réglage pour interruption
de fin de course dépendanfe du
de rofafion, sens de rofafion B

sens de rofafion A

Boufton de réglage pour
inferruption de fin de course
dépendante du nombre de rotfations,
sens de rofation A

couple

Vis de réglage pour interruption de fin
de course dépendante du couple de rotfation,

Toufe la force esf d'obord disponible dans le sens
de la montée. Mais a 10 cm du poinf darrét
supérieur, la commande se branche aufomatiquement
sur Lo mesure du couple de rofafion.
Le mofeur s‘arréfe des que la lame finale
fouche la bufée. Le mofeur se branche
sur lo monfée des que le poinf de
commufafion est dépassé

ET

le couple de rofation de fin de course est atteinf
lorsque la lame finale touche la bufée.

Dans le sens de la descenfe, le moteur
s‘arréfe 4 la posifion de consigne

oU
lorsque Le volef heurfe un obstacle.

Réglage du couple de rotafion de fin de course

Le mofeur esf concu pour &tre monfé a gauche ou a droife,
peuf 8tre aménagé en usine pour la descente seulement.
La monfée doif alors étre mise en place au moment du monfage.

Réglage du couple de rotation
dans le sens de la descente:

Dans le sens de la descente,

Le réglage du couple
de rofafion de fin de

aucun couple de rofafion n'est
généralement requis. Le mofeur

O,

[ point de

en fonction
du couple
de rofation
1/4 de tour
d’axe avant
la butée

T commutation

course

peuf avoir_Llieu

avant le monfage. Ce

est réglé en usine de felle
sorfe quil s’arréfe quand

reglage devra alors

étre ajusté dans

il heurfe un obsfacle, l'axe

les s‘immobilise alors. Une Légeére

courbe du couple
de rotation pendant
l'enroulement du volef

— . .
couple de rofafion nécessaire

possible

EGS .EXCSDT'OD”LELS' modification peuf infervenir
LG vis ?j reLg age TD,OUF dans le cas de combinaisons,
ersens ae \ﬂt,mpd” ee par exemple, si du faif dune
est serrce d tdide friction accrue le volet

d'un clef pour vis ne démarre pas

(G $|XTDELHS c)reux Tourner dans ce cas

voir fabteaul. la vis de réglage

Type de Rotations d'un four vers le bas.
moteur mini fraditionel

40/09+50/08 2 1/2 3

40/12+50/12 3 31/2

50/20 312 4

50/30 4L 1/72 5 17

50/40 512 6 1/2
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Moteurs tubulaires S-ABS

InStI"UCtiOH de montage Les volefs doivenf étre équipés de buftées ou de cornieres

BAS
(descenfe)

Bufée

Point de
commutation

Remarque générale:

Réglage du point final et de commutation:
Point inférieur de déclenchement:

Abaisser Lle volef. Enfoncer jusqu'd la bufée le bouton de réglage
BAS (descente) du sens de rofafion de Uaxe, et le rel@cher lorsquiil
a affeint la posifion inférieure - ferminél

Si le mofeur confinue @ fourner en posiftion inférieure plus longtemps
que prévu, ramener le volet @ la posifion souhaitée ef déconnecter
le clble d'essai. Enfoncer jusqu'd la butée le boufon de réglage
BAS (descenfe) du sens de rofafion de Uaxe ef vérifier la posifion
inférieure.

Point de déconnexion et de commutation supérieur:

Brancher le cible de monfage sur “remonter” ef enfoncer jusqu’d lad
butée le bouton de réglage du mofeur du sens de rofafion de laxe
HAUT (remontée). Le commufateur de fin de course est enclenché et
le volef monfe.

Arréfer @ 10 cm environ de la bufée d'arréf en déconnectant le clble dessai
(il est également possible de tapofer le céible d'essail.

A mofeur arrété, enfoncer jusqu'd la butée le boufon de réglage du
sens de roftation de Uaxe HAUT (remontée).

Abaisser Lle volef d’environ 30 cm ef le remonter pour vérifier la

posifion réglée. Le volef doif maintenant remonter jusgu'd la bufée d'arréf.

Il est possible de vérifier le point de commutafion en appuyant avec

la main sur la lame finale. Le volet s‘arréte maintenant a 10 ¢m de la bufée.
0és que Lon enleve la charge sur la lame finale, le volet doif poursuivre

S0 course jusqu'd la butée d'arréf.

Point de déconnexion et de commufation supérieur
avec un bouton de réglage difficile d'acces:

Si le boufon de réglage du point de commutation supérieur est difficile
d'accés en raison du volet enroulé, par exemple, il est quand méme possible
de déferminer le point de commutation.

Enfoncer Lle boufon de réglage HAUT (remontée) jusqu'd la bufée Llorsque

le volef est fermé ou en partie ouvert.

Commuter le clible d'essai sur remontée, le mofeur se déconnecte des gue le
poids est plus élevé que le couple de forsion d'arréf choisi.

Si le fablier est soulevé 4 la main ef le mofeur est ainsi soulagé, il se
connecfe @ nouveau et enroule le tablier.

Ceffe procédure permef de régler le point de commufation automatfiguement
(environ 1/& de four d’axe avant le poinf de déconnexion) une fois que

le volef a affeint sa position la plus élevée.

Important pour tout ajustage ultérieur !

N'appuyez gue sur le boufon correspondant au sens de rotafion de l'axe
que vous voulez régler. Si vous appuyez par inadverfance sur un aufre
boufon, ce paint devra faire l'objet d'un nouveau réglage aussi.

Le mofeur est doté d'une profecfion permanenfe confre la surchauffe
qui a pour effef gue le mofeur, une fois surchauffé, ne peuf reparfir
que s’il est revenu d la fempérafure normale ef si le commufateur est
posifionné sur O pendant ou moins 20 secondes.
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Instruction de montage

Moteurs tubulaires S-ABS

Les volefs doivent étre équipés de butées ou de cornieres

Panne

Remarque importante:

Si le motfeur, avant défre insfallé, ne foncfionne pas ou seulemenf dans un
sens, il se peuf que cela soif di 4 un déplacement du support d'adaptateur
ou parce gue le bouton de réglage a éfé enfoncé.

La position de Uaxe de volet est transmise au déconnecteur de fin de course
via le support d'adapfafeur. Si le mofeur nest pas encore monté dans Llaxe,

le supporf d'adapfateur n’est pas fourné ef Llinferrupfion de fin de course

ne foncfionne pas.

Il est possible de déclencher les deux points de fin de course en fournant
les supporfs d'adapfateur. Les boutons de réglage n‘ont pas besoin d'éfre

enfoncés a ceffe fin.

1) ftourner le support d'adapfateur 2 fours a droife
2.) tourner le support d'adaptateur 1 four @ gauche

Liste de contrdle de la recherche des pannes

Cause

Mesure 4 prendre

Le mofeur ne réagif pas
au changement du couple
de rofafion

Le cdble de raccordement
exerce une fension

sur la ftéfe du moteur

La téte du moteur est bloquée
par une vis ou aufre chose

Vérifier la posifion
du cdble de raccordement
Enlever ‘obstacle

Le volet ne remonfe pas
ou alors pas jusqud
la butée

Le mofeur n'est pas encore réglé
La fiche du cdble dans la téfe
du mofeur est placée dans le
mauvais sens

Régler le mofeur en respectant
insfruction de monfage

Placer la fiche du c@ble dans

la ftéfe du mofeur dans le baon sens

Le volet refuse
de descendre

Le tablier frofte dans le caisson
L'axe est bloqué

Ou faif d'un mauvais enroulement,
le tablier exerce un fraction
frop faible

Froftement trop élevé dans

le cas des combinaisons

Examiner le bon fonctionnement du volef
Eliminer la source du blocage

Serrer Légérement Lla vis de

réglage du couple de rofatfion pour
BAS (descente)

Le moteur se déconnecte
10 cm environ avanf
d’arriver la butfée

et broufe a parfir de cef
endroif jusqu'd la bufée

Le volet se bloque

Le couple de rofation de
la bufée est réglé a
une valeur frop faible

Enlever Lobstacle
Serrer Légerement la vis
du couple de rotfation
HAUT (remontée)

La lame finale est tirée
frop forfement confre
la butée

Poinf de commufation
supérieure mal réglé

Couple de rofation

de la bufée réglé a

une valeur trop élevée
Mauvais raccordement
élecfrigue /connexion parallele
Jeu de Uaxe / de l'adapfateur

Placer le point de commufation supérieur
a environ 10 cm au-dessous de la bufée
Desserrer légeremenf la vis du couple
de rofafion HAUT (remontée)

Remédier 4 Uerreur de connexion

Réduire le jeu de l'axe / veérifier
‘adaptateur.

Le volet s‘arréte
frop fof 4 la descente

Le volet blogue

Point de déconnexion inférieur
mal réglé

Jeu frop imporfanf de l'axe,
l‘adaptateur tourne a coté
de son supporf

Eliminer la cause du blocage

Régler plus bas le poinf de déconnexion
Réduire le jeu de l'axe

Vérifier l'adaptateur

Le déconnecteur de fin
de course se change
sans raison

Jeu de Uaxe frop imporfanf,
l'adapfateur fourne 4 cOfé
de son supporf

Mauvais raccordement
électrigue, connexion parallele

Réduire le jeu de laxe
Vérifier Uadaptateur
Remédier a LUerreur

de raccordement électrigue

Le volet se balance non
confrélable en
bas ou en hauf

Mauvais raccordement élecfrique,
connexion paralléle

Remédier a Uerreur de
raccordement électrique
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