
Bedienungsanleitung Funkempfänger SF19J 
mit Hirschmannkupplung

        Für Jalousien

braun
                        schwarz

grün/gelb
                              blau

Funksteuerung SF19J im 
Jalousiekasten oder an 
geeigneter Stelle verschrauben 
bzw. mit doppeltseitigem 
Klebeband ankleben. Wenn die 
Befestigungslaschen nicht 
benötigt werden, können sie 
abgebrochen werden.

Antennenkabel biegen, nicht 
knicken, nicht auf die gesamte 
Länge an Metall anlegen.
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Technische Daten
Netzspannung: 230 V 50 Hz
Schaltleistung: max. 500 VA
Eigenverbrauch: ca. 0,4 W
Fahrzeitbegrenzung: erlernbar, max. 270 
sec.
Umgebungstemperatur: -20° bis +70°C
Frequenz: 433 MHZ

Wichtig!
Für jede einzeln zu bedienende Jalousie 
muss eine andere Codierung verwendet 
werden.
Ebenso müssen sich die Codierungen von 
Gruppen und Zentrale unterscheiden.

Einzel bei 
Betätigung 
läuft Nr.1 Zentral bei 

Betätigung laufen 
Nr. 1 bis 3

Gruppe bei 
Betätigung laufen 
Nr.2 und Nr.3

Einzel
bei 
Betätigung 
läuft Nr.3

SD-Sender 
bringt Nr.3 
abhängig von 
Sonne und 
Dämmerung in 
die richtige 
Position

6-Kanal-Handsender mit 
Sonderfunktion (Nr.580627)
Zum Bedienen einer oder 
mehrerer Jalousien und zum 
Ein- oder Ausschalten der 
automatischen Sonnenfunktion.

Ein Windsender kann eingelernt werden, bei 
Windalarm fahren die Anlagen hoch. Der 
Windalarm ist nicht abschaltbar.

Jeder Funkempfänger SF19J kann 
3 verschiedene Befehle empfangen:
         Einzel, Gruppe und Zentral 
oder Einzel, Gruppe und Gruppe 
oder Gruppe, Gruppe und Zentral

Zur Funktion genügt aber auch die 
Zuordnung nur eines Befehls. 

Unabhängig davon kann der 
Empfänger über zwei 
Sensoreneingänge zusätzlich von 
einem Sonnen Dämmerungs –Sender, 
Sonnen- Windsender oder Sender  
mit Sonderfunktion angesteuert 
werden.

Handbetätigung:

Bei kurzer Betätigung des Senders (weniger als 1 sec.), läuft der Motor nur,
bis die Taste losgelassen wird. Dadurch kann die Lamellenstellung der Jalousie 
genau gewählt werden.

Wird der Sender länger als 1sec. betätigt, fährt der Motor bis in seine 
Endstellung. Eine wiederholte Betätigung der selben Taste hat keine Auswirkung.

Nachdem die Laufzeit des Abfahrbefehls abgelaufen ist , erfolgt ein Wendebefehl.

Die Betätigung der Auf- Taste bei herunterfahrender Jalousie bewirkt ein Stoppen 
mit anschließendem Wendebefehl.

Die Betätigung der Ab- Taste bei hochfahrender Jalousie bewirkt ein Stoppen .
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 1x kurz,
 dann
 weiter 
 kurz
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Zusatzanleitung für Sensoreingänge   Für Jalousien

Rolladen- und Sicherheitssysteme GmbH, 73638 Welzheim
Postfach 1345 Tel. 07182/92770, Telefax 927755
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