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s Steuerungssysteme Anschlussplan

Einzel- und Zentralbedienung liber SIRAL - Trennrelais T2A
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Das Trennrelais T2A wird eingesetzt, wenn mehrere
Antriebe zentral und einzeln bedient werden sollen.
o Dauerimpuls
e Steuerleitung 230 V Arrieh
(3*1.5% ohne Schutzleiter oder 4*1.5%)

e Netzspannung: 230 V, 50 Hz, Schaltleistung: max. 3 A

e Schutzklasse: I, Kriechstromfestigkeit: CTI 600,

e Mindestlebensdauer: 15*10* Zyklen, Wirkungsweise: Typ 1

¢ Umgebungsbedingungen: ubllghe Verschmutzung o] | —

e Umgebungstemperatur: -20° bis +50°C MR R
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Dazu muss eine Briicke

eingesetzt werden.
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Anschluss mehrerer Antriebe an eine SIRAL - Zeitschaltuhr
Zentral- und Einzelbedienung Uber Trennrelais T2A

t 2 Nefz
28 ek el Toa | 4X0.752
Anfrie — ADfrieh F——
%152
Einzelbed. Einzelbed:
Antrieb Antrieb Antrieb

] = =
UL R L I L U LA
c23(2== s235)2<= s2s2==
Einzel Motar Einzel Matar Einzel Matar
Trennrelais 2A Trennrelais 2A Trennrelais 2A
Netz Zentral Netz Zentral Netz Zentral
I===Zz I===Zz I=z==ZZ
,H__ [ — “|’ [ — “|’ I —
N T T 1
Netz o Netz gh T Netz N T Netz N T
Leitung zu
| [ weiteren
1 Antrieben
=z 2 3
= L] L] L] alle
I a%!  T--kh TRk Tl
Netz Motor| ?’ "l’: :1 ‘L: :—"’ l: grc]:::Iter
A H”E:Qﬂ v - o [ Rasterstellung
Einzel Einzel Einzel
Schaltuhr .
Zentral SIRAL - Trennrelais T2A

Einzelbedienung mit
Dauerimpuls
Steuerleitung 230 V

Passt in UP - Dosen ¢ 70 mm

Auf genligend Platz fiir die
Verkabelung achten,

z.B. Klemmdose in tieferer
Ausfuhrung verwenden.
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